I  ^  a»  ¿ 


/  V  C^'tt  i-i 


Ía-iAm- 


Iatv^-^íí-, 


m 

.5 

'C 

cu 

)  c 

U 
CU 

7^ 
(^ 

O 

u 

•    T— i 

)  c 
O- 

E 

cu 


Oh 
O 

Oh 

o 


ui 

< 


o 

O 


^ 


Fabrica  de  la 
Corp'pania  Nacional  de  Cañerías 

'  *l  BOSTON,  MASS.    McKEESPORT,  PA. 

JAMES  C.   CONVERSE,    Presidente.  W.   S,   EATON,   Tesorero, 

AhKcesiwrt.  %  Bostmt. 

Los  Mejores  Tubos  de  Hierro 

PAEA    PAILAS   TKABAJADO   A   GOLPE   DE  iLVRTILLO 

DE  ACEEO  Y  AREOLLADO  CON  CAEBON 

DE  LENA. 

PARA  VAPOR  AGUA,  GAS  Y  TUBERÍA 
DE  DESAGUERO, 

ÍC        ^r  De  15  PULGADAS  diámetro,  Sencillo,  Esmaltado  y  galvanizado. 

"^      Tukrias  para  pozos  ¿rtesianos  y  do  Aceite, 

Cañería  Hidráulica  de  fualesquier  tam,iño  á  15  Pulgadas,  dianietro_ exterior  y  de 
cualesquier  grue.so. 

COLUMNAS  DE  HIERRO  TRABAJADO  Y  ARROLLADO, 

Adornado  ó  .Sencillas. 
Columnas  de  Bombas,  Cañería  de  aire  y  cañería  de  empuje  para  minas. 

El  celebre  Ynjector  de  Mack's, 

PARA  LOCOMOTORAS  Y  PAtUS  ESTACIONARIAS. 
Ajustes  patentados.  Surtido  de  todas  clases  de  hierro  maleable. 

4" 

Centenario,  Filadelfla,  Mayo,  ISfC. 


A.  'W'.  Aimer,  Print,  Philadelphia. 
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FABRICA  DE  LA         '  ^^^^ 


Compañía  Nacional  de  Cañerías 


Fué  organizada  algunos  años  lia,  erigiendo  las  primeras  fabricas  a  orillas  del  Rio 
Charles  en  la  ciudad  de  Boston,  Mass.  Estos  pr'nciiúos  incluían  cerca  de  dies  acres 
de  terreno  la  mayor  parte  cubierto  con  edificios  de  ñibricas,  cpie  á  semejanza  á  los  de 
McKeesport,  están  suplidos  con  todos  las  diferentes  clases  de  objetos  que  construye 
esta  Compañía.  El  numero  de  brazos  (jue  ordinariamente  se  emplean  en  este  estable- 
cimiento es  cerca  de  cuatrocientos  cincuenta.  Debido  al  engrandecimiento  de  la 
Compañía  y  la  rapidez  con  cpie  se  reciben  las  órdenes  construyó  los  almacenes  de  Boston 
inadecuados  para  corresponder  á  los  pedidos  del  mercado  y  se  determinó  en  \%1'1  de 
construir  una  fundición  mayor.  McKeespc.rt,  Pa.,  en  la  unión  de  los  rios  Mnnonga- 
hela  y  Youghiogheny  á  catorce  millas  de  Pittsburgh  fué  el  punto  elegido,  para  su 
situación. 

Las  terrenos  ocupados  en  McKeesport  comprenden  once  acres,  á  los  que  se  le 
lian  agregado  todas  las  anecsldades  necesarias.  En  esa  área  nueve  aeree  están  cubiertas 
por  los  molinos  de  cañería  esmaltada  y  macliiambrada,  departamentos  de  Ajustes  y 
Remates,  departamentos  de  cañerías  tornilladas  y  acabadas,  de  Patente,  Fundición, 
Herrería,  Taller  de  herramientas.  Cuartos  estensos,  para  almacén,  Fundición,  Casa  de 
Pailas,  Fabricas  de  esmaltados,  Casa  de  Gas.  &c.,  &c.  ,. 

Carriles  de  caminos  de  hierro  que  corren  directamente  de  Este  á  Oeste  de  los 
fabricas  reduce  el  tiempo  para  el  manejo  y  conclusión  á  su  mas  ínfimo  precio 
Planchas  de  hierro  transportadas  al  Este,  transformadas  en  tubos  en  el  (Jeste,  prontas 
á  ser  coleadas  á  bordo  de  los  carros.  La  ('ompañia  tiene  el  suficiente  numero  de 
locomotoras  y  carros  para  embarcar  los  objetos  tan  protos  como  estén  manufacturados. 

Las  fabricas  están  suplidas  con  el  numero  suficiente  de  fornallas  de  la  construc- 
ción mas  a  probada,  maquinaria  de  la  mejor  y  ultimo  modelo  y  toda  facilidad  para 
proseguir  los  negocios  en  mayor  escala.  La  mayor  parte  de  la  MAQriiSrARiA 
que  se  usa  esta  cubierta  con  cartas  de  patente  de  x,a  propiedad  de  la 
Compañía,  prohibiendo  su  introducción  en  establecimientos  competentes, 
superando  en  general  sus  trabajos  á  cualesquiera  otro  establecimiento  de  su  clase  en  el 
mundo. 

El  número  de  ti-abajadores  empleados  en  McKeesport  tiene  por  te-imino  medio 
setecientos  cincuenta. 

La  proximidad  de  la  Fabrica  á  las  regiones  de  carbón  de  Pennsylvania,  el 
combustible  indispenable  se  procura  comparativamente  á  un  precio  menos  costoso  y 
no  menos  consideración  en  los  gastos  de  producción. 


^-^V^S 


La  mejor  clase  de  carbón   de  leña  de  hierro  se  emplea  en  la   fabricación  de 

Tubos  y  CIÍ^RTO    PROCEDIMIENTO    EMPLEADO    POR    NO  ATROS    PERSONAS,  le  facilita   á 

esta  casa  de  producir  artículos  de  una  qi^alidad  que  es  enteramente  inimitable 
EN  ESTE  Ó  cualesqx'iera  OTRO  PAÍS.  Las  ventajas  que  resultan  del  modo  de  manu- 
facturar consiste  en  la  construcción  de  una  limpieza  perfecta,  suave  cañería  bien 
uniformada  y  construida,  condiciones  que  serán  realmente  apreciadas  por  los  consu- 
midores. 

Los  principales  artículos  son  CAÑERÍAS  DE  PAILAS  A  GOLPE  DE  MAR- 
TILLO, cañería  de  gas,  vapor  y  AGUA,  de  la  mejor  cualidad  y  de  todos 
tamaños  que  se  deseen  incluyendo  tliametro  de  quince  pulgadas.  Esta  Comisañia  es 
la  única  casa  en  el  pais  (¡ue  tiene  la  facilidad  de  fabricar  Cañerias  de  pailas  a  golpe 
de  martillo  y  cañerias  de  hierro  de  menos  de  diez  pulgadas  diámetro. 

Antes  de  dejar  la  lubrica,  toda  la  tuberia  de  toda.s  descripciones  se  somete  á 
luia  prueba  de  presión  hidráulica  de  acuerdo  con  la  tirantez  á  que  se  sugeta  la  cañería 
y  nada  se  permite  pasar  sino  i-inde  la  debida  satisfacción  y  la  menor  flogedad  ó  simple 
indicación  de  debilidad  se  descubre.  Esta  rígida  supervisión  de  trabajo  concluido 
asegura  á  los  consumidores  la  certeza  de  conseguir  un  articulo  sano  y  reable  al  com- 
prar cualesquier  cosa  que  lleve  la  marca  de  esta  Compañía.     /fí\ 

Hay  un  departamento  en  el  establecimiento  dedicado  a  la  fabricación  de  los 
"AJUSTES  PROTECTORES  DE  PATENTE,"  hechos  de  hierro  machiambrado  con- 
struidos para  que  trabagen  con  facilidad  y  seguridad  y  por  un  collar  que  cubre 
entrramente  la  rosca  á  la  punta  de  la  cañería,  se  preserva  y  refuérzala  juntas,  haciendo 
una  junta  perfecta  y  que  prueba  ser  estremadamente  durable.  Nada  superior  á  estos 
Adjustes  se  puede  procurar  en  el  mercado.  Se  adapta  a  trabajos  de  puentes.  Ademas 
de  estos  Adjustes  de  Patente,  la  Compañía  fabrica  Ajustes  machiambrados  de  todos 
tamaños  de  modelos  ordinarios. 

La  Compañía  también  fabrica  una  TUBERÍA  mejorada  y  CUBERTURA  para 
pozos  Artesianos,  Aceite  y  Sal;  ITsados  en  coneccion  con  su  Ajuste  Protector  de 
Patente  y  Ajuste  Barril  suave  de  patente,  esta  tuberia  es  el  articulo  mas  efectivo  que 
se  ha  notado  en  su  clase  y  tiene  gran  pedido  en  localidades  de  minas  y  manufacturas, 
y  en  los  distritos  de  aceite  y  sal  del  pais.  Rollos  de  fuerza  para  doblar,  Maquinas 
para  aplanar.  Prensas  hidráulicas.  Cañería  indestructible  enamelada,  Ynjectores  de 
Patente  de  Mack,  Maquinas  para  barrenar  cañerias,  Bombas  de  colunnias  y  Avíos  de 
de  todas  descripciones,  se  incluyen  en  la  manufactura  de  esta  Compañía. 


DESCRIPCIÓN  DE  LOS  ARTÍCULOS 


QUE    EXHIBK    l^A 


CoMPANLA.  Nacional  DE  Cañerías 


BOSTON,   MASS. 


MeKEESPORT,     P  E  N  N. 


SALÓN    DE   MAQUINARIA. 


SECCIÓN    E,    10.    74, 


Edificios  del  Centenario,  Filadelfia. 


1876. 


NUESTRA  EXPOSICIÓN  EN  EL  SALÓN  DE  MAQUINARIA, 

SECCIÓN   E,  10,  74, 

En  la  Exposición  del   Centenario, 

ABRAZA : 

1.  La  mejor  tuberia  fabricada  con  carbón  de  leña  para  cañeria  de  liierro  para 
locomotoras,  Pailas  y  ^NLuiuinas  de  Marina,  Stacionaria,  Portable  y  de  Yncendio, 
comprendiendo  tamaños  de  1  á  1  ó  pulgadas  diámetro  inclusive.  Somos  los  guias  y 
únicos  fabricantes  en  los  Estados  Unidos  de  la  tuberia  en  ribete  de  grandes  tamaños 
mas  que  diez  pulgadas  diámetro. 

La  siguiente  es  una  nota  del  Scientitic  American.  (Esta  és  nno  de  los  periódi- 
cos mas  instruidos  y  de  gran  fama  en  los  E.  U.)     Nota  del  traductor. 

"ALGO  NUEVO  EN  LA.  TUBERÍA  DE  LAS  PAILAS" 

"  La  Compañía  Nacional  de  Cañerias  de  McKeesport,  Pa."  dice  el  Times,  "  estaa  fabri- 
cando tubos  de  hierro  niachiambrado  arrollado  en  todos  tamaños  hasta  15  pulgadas  diámetro 
el  mayor  de  los  cuales  ha  sido  adaptado  en  nuestros  vapores  para  tuberia  de  pailas  en  lugar 
de  los  ñuses  ribeteados  y  entre  muchos  otros  los  siguientes  vapores  los  usan  con  ese  proposito  ; 
Vapor  Vince  Slnnkle,  dos  pailas  47  pulgadas  diámetro  y  24  pies  largo  diez  tubos  machiam- 
brados  en  cada  uno ;  Vapor  (_!om.  Miller  dos  pailas,  41  pulgadas  diámetro  24  pies  de  largo, 
con  seis  Tubos  machiambrados  en  cada  uno  de  diez  pulgadas  diámetro :  Vapor  Golden  Pvule 
tres  pailas  44  pulgadas  diámetro,  26  pies  largo,  con  tres  diez  pulgada  de  tubo  machiambrado 
cada  uno.  Estos  vapores  corren  todos  en  el  rio  Mississippi  y  con  200  Ibs.  de  presión.  Estos 
tubos  están  dando  gran  satisfacción  y  el  inspector  local  de  Cincinnati  dice  que  se  han  provado 
todo  lo  que  pudiera  desearse.  Se  claman  mil  ventajas  para  estos  tubos  ó  fluses  entre  los 
cuales  mencionamos  los  siguientes.  Son  cilindricos  en  la  forma,  punto  no  clamado 
para  los  fluses  ribeteados,  evi-taudo  las  ocasiones  de  gotear,  sino  absolutamente  previniendo 
accidentes  de  esta  clase.  No  hay  cabezas  de  ribetes  ni  hendiduras  que  entervengan  con  el  aire 
y  en  consecuencia  los  Tubos  no  son  fáciles  de  adquirir  bazura  y  teniendo  un  interior  limpio 
se  limpian  con  mas  facilidad — un  hecho  muy  apreciado  por  los  bomberos,  otro  punto  claman 
es  que  son  aforados,  no  teniendo  honduras  ni  rivetes  y  naturalmente  requieren  menos  com- 
bustible— un  hecho  que  sin  duda  recive  debida  consideración." 

2.  Tuberia  y  Cubertura  de  cañeria  de  liierro  macliiambrada  para  pozos  Arte- 
sianos y  de  Sal. 

3.  Nuestra  celebre  \B/  marca  de  "  Boston  "  Tuberia  de  pozos  de  aceite, 
Cubertura  y  cañeria  afoi-rada  é  impelada. 


4.  Cañería  sencilla  y  enamelada  de  vapor,  agua,  aire  y  forrarla  y  columnas 
para  minas,  enrejado  y  cañería  ajustada  de  ^\  pulgada  á  15  pulgadas  diámetro. 

').  Extra  fuerte,  Double  extra  fuerte  y  esitecial  fuerte  cañería  de  hierro 
esmaltado  capaz  de  sostener  una  presión  inmensa.  En  esta  clase  exliibiinos  el  pedazo 
mas  largo  v  pesado  de  cañería  esmaltada  jamas  hecha  en  el  mundo,  siendo  de  14 
pulgadas  de  diámetro  exteiior,  14  pies  de  largo  y  2  pulgadas  grueso,  capaz  de  sostener 
cualesquiera  presión.  Esta  cañería  pesa  4356  libras  cuando  se  saca  de  la  fornalla. 
Ygualmente  muestras  de  cañerias  especiales  hechas  para  adornar  el  "  Keely  Motor." 
Podemos  fabricar  esta  clase  de  cañería  y  tul)Os  de  cualescjuíer  grueso  (pie  se  reí^uiera 
y  estamos  preparados  para  aceptar  ordenes  para  Tul)os  de  15  pulgailas  diámetro 
esteríor  y  de  una  pulgada  de  agujero  con  7  de  grueso.     Todo  maehiambrado. 

6.  Cañería  especial  ligera  de  hierro  traljajado  de  h  á  15  pulgadas  diámetro. 
Esta  cañería  garantizamos  de  sostener  una  alta  presión  de  acuerdo  con  el  diámetro  y 
grueso.  Constantemente  estamos  haciendo  esta  clase  de  cañería  de  2  á  (5  pulgadas 
diámetro  del  rebite  N°-  15  y  probando  algunas  á  500  Ibs.  de  presión  hidráulica  á  una 
pulgada  cuadrada. 

7.  Muestras  de  cañerías  y  puntos  unidos  con  planos  de  coneccion  en  lineas  de 
cañerias  sin  desconponerse.  Los  ingenieros  encontrarán  la  ventaja  de  esto,  especial- 
mente en  semejante  cañería  ligera. 

8.  Muestras  de  Ajustes  como  salen  de  la  fragua  teniendo  tal  perfección  de 
fuerza  y  agujero  como  si  fuera  torneado  y  agujereado.  Muestras  de  Ajustes  demos- 
trando la  perfecta  tuerca,  cortadas  por  nuestros  proceso  de  patente  de  limar  los  cortes, 
l)or  cuya  razón  nos  permite  asegurar  un  modelo  esacto,  en  todo  nuestro  trabajo 
ribeteado.  Por  nuestro  enteramente  nuevo  procedimiento  patentado  de  fabricar, 
podemos  garantir  todo  nuestro  trabajo  en  su  redondez,  derecho  y  parelelo  y  podemos 
garantir  todos  nuestros  efectos  de  trabajo  perfecto  y  de  modelo  en  peso  y  medida. 

9.  También  ecsibimos  Cañerías  de  Patente  enamelada  por  cuyas  ventagas  nos 
referimos  á  los  Certificados  al  fin  de  este  libro. 

10.  También  ecsílúmos  Ynjectores  de  Patente  de  Mack,  para  la  introducción 

del  agvux  en  las  locomotoras,  durante  que  la  maquina  este  parada  ó  andando  y  para 

alimentar  pailas  estacionarias.     Jamas  falla  en  el  trabajo,  jamas  rompe  la  corriente  y 

» 
se  ajusta  á  trenes  pezados  ó  ligeros  á  cualesquiera  grado  de  velocidad. 


compañía  MCIONAL  DE  TUBERÍAS 
Perfecto  Ynjector  Trabajador, 

USADO  ACTUALMENTE  ESTENSAMENTE. 

PATENTE   DE   MACK'S. 


Llamamos  la  atención  de  los  Maestros  Mecánicos  de  Caminos  de  hierro  y  Fabricantes 
de  Maquinas  y  Pailas,  de  los  méritos  de  nuestro  nuevo  Ynjector. 

Este  Ynjector  es  simple  en  su  construcción,  perfectamente  releable,  y  no  requiere 
ingenuidad  para  operarlo. 

Si  aplicado  á  un  lugar  donde  se  puede  obtener  un  poco  de  agua,  es  aplicable  en  su 
simple  forma,  como  cualesquiera  válvula  ordinaria,  ó  llave  en  vapor  ó  agua  es  todo  lo  que 
se  acquiere  para  regularlo. 

Cuando  es  necesario  sacar  el  agua,  como  en  bombas  de  Locomotoras,  aplicamos  una 
válvula  tal  construida  á  que  estraiga  el  alimeatador  de  agua  y  lo  descargue  al  agua  casi 
instantáneamente  asi  oviando  una  délas  grandes  dificultades  encontradas  en  operar  alimenta- 
dores  de  pailas  de  esta  clase. 

Ecsiste  igualmente  ninguna  posililidad  de  recalentar  el  instrumento  y  destruir  su 
acción,  porque  el  agua  se  eleva  tan  pronto  como  la  válvula  se  abre  y  continua  asi  hasta  que 
la  válvula  se  atrae  para  admiter  suficiente  vapor  para  impelirlo  á  la  paila. 

No  requiere  manipulaccion  para  gobernarlo,  aunque  haya  variación  en  el  vapor  y 
estando  operada  (en  la  locomotora),  con  solo  una  (vapor)  válvula  de  acción  y  parada  cuando 
se  requiera,  estamos  convencidos  que  se.  recomienda  por  si  solo  á  los  ingenieros  de  Caminos 
de  hierro,  como  uno  de  los  alimentadores  mas  simples  que  se  han  presentado  ante  ellos. 

1°-     Es  tan  simple  en  su  construcción  que  no  presenta  dificultad  en  caso  de  reparo. 

2°      Es  releable  y  no  requiere  ingenuidad  para  operarse. 

3°-     En  Locomotoras  solamente  se  requiere  una  válvula  para  parar  6  partir. 

4°'  Es  indiferente  que  se  coloque  fuera  o  dentro  del  volante,  pues  trabaja  en  cuales- 
quiera posición  ó  por  medio  de  cualesquiera  numero  de  vueltas  necesarias. 

5°-     Es  continua  en  su  acción,  dado  caso  que  el  vapor  sea  de  20  á  150  libras. 

6°-  En  pailas  ordinarias  actúa  cuando  esta  pegado  al  punto  principal,  sin  embargo  de 
variar  mucho  la  presión. 

7°-  Se  puede  agugar  a  propeler  el  alimento  por  medio  del  calentador  liace  elevando  la 
temperatura  al  punto  de  la  paila. 

Este  Ynjector  alimenta  constantemente  la  paila  y  continuamente  sin  cesar,  mientras 
que  la  Locomotora  esta  parada  ó  en  moción  y  la  corriente  de  agua  no  se  detiene,  cuando  la 
maquina  pasa  por  los  caminos  mas  pesados  y  trabaja  mientras  esta  caliente. 


Nombres  de  Ferro-carriles 

QUK   USAN    NUKSTUil 

Ynjectador  de  Patente  de  Macl 


l'\'i-ro-c'arril  de  Boston,  Clinton  y  Fitclihiiri;-. 
C'onipañia  de  Ferro-carril  de  New  Bedí'ord. 

"  "  "  "    Pittí'bnrg  y  Connellsville. 

Ferro-carril  de  l'ortland,  Saco  y  Portsnioutli. 

"  "    Cliicago,  Milwaukee  y  !Sl.  Pan!. 

Compañía  de  Ferro-carril  de  Krie. 
Ferro-carril  de  Rt)me,  Watertown  y  Ogdenslmrg. 

"  "  Louisville,  Nasliville  y  (xreat  Western. 

"  "  Boston  y  Provideiice. 

Compañía  de  Ferro-carril  de  Atclieson,  Toi)eka  y  Santa  P'e. 
Feri'o-carril  de  Flint,  Pere  y  ]\Iargarette. 

"  ''  New  York  Central  y  Hndson. 

"  "  New  York,  Oswtgo  y  Midland. 

C'Om[iañ¡a  de  Ferro-carril  de  Chicago,  Bnrlington  y  (¿nincy. 
Ferro-carril  de  Hartford,  Providence  y  l^isld^ill. 

'■  ''  Baltimore  y  Ohio. 

Compañia  de  Ferro-carril  de  Eastern. 

"  "  "  "  Delaware,  Lackawanna  y  Western. 

Ferro-carril  de  Boston  y  Albany. 

"  "  Pittsbnrg,  Cincinnati  y  St.  Louis. 

"  "  Sonth  Side.     Long  Islaud. 

"  "  Indianapolis,  Cincinnati  y  Lal'ayette. 

"  "  Great  Western  de  Canadá. 

"  "  Lake  Shore  y  IMiciiigan  Soutiicrn. 

"  Oíd  Colony. 

"  "  Maine  Central. 

"  "  Alabama  y  Cliattanooga. 

"  "  PitLsburg,  Fort  "Wayne  y  Chicago. 

"  "  Vermont  Central. 

"  "  Intercolonial. 

"  "  European  y  North  American. 

"  "  vSeaboard  y  North  .Vmerican. 

"  "  New  Haven  y  Northampton. 

"  "  Hartford  y  New  Haven. 

"  "  Syracuse  Northern. 

"  "  Lehigh  Yalley. 

Com¡)añia  de  Pennsylvania. 


JULIO    1  ,    1875. 


Lista  de  Precios  de  losYnjectadores 

ó  ALIMENTADORES  DE  PAILAS, 
Para  Locomotoras  o  Pailas    Estacionarias. 

TODO    DE    BRONCE. 


Nomiuiíl  H.  P. 

Levante  de  a<>;ua  ó  Presión 

Tamaño. 

Precio. 

Conecciones. 

de 

de  V 

ipor. 

30  á  80  Ibs. 

de  15  Ib. 

de  40  Ib. 

A 

$18 

]  ].nlgada. 

t 

9  pulgada. 

20  pulgada. 

1 

20 

1         " 

•10 

18 

36 

2 

22 

1         " 

20 

2  pies. 

4  pies. 

3 

.30 

4 

40 

3     " 

6     " 

4 

42 

1 

50 

3.'    " 

8     " 

ó 

55 

11              " 

75 

4     " 

12     " 

() 

70 

11               " 

100 

5     " 

18     " 

i 

85 

1-' 

150 

6     " 

25     " 

8 

1(10 

^ 

200 

9 

115 

2          " 

250 

10 

130 

2          " 

300 

12 

150 

2.',        " 

375 

ALGUNOS  MILES  QUE  TRABAJAN  ACTUALMENTE  PERFECTAMENTE,  ESTANDO  EN 
USO  POR  TRES  ANOS, 


rSe  garantiza  de  trabajar  diez  anos. 


KABIIICADOS   UNICAÍIENTE   POR 


LA   COMPARA   NACIONAL   DE   TUBOS. 
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BOST 


STicwing  ¡losmoTí 


12 


"Srüül^l'iiiinilUBBIC 


lETODO  DE  TRABAJAR  EL  YNJECTOR  EN  LA  LOCOMOTORA. 


Primero.     Abrid  la  válvula  de  agua. 

Segundo.  Abrid  la  válvula  de  vapor  media  vuelta  para  alzar  el  agua  (lo  que  puede 
lincer.-íe  de  5  pies  A  5  Ibs.  de  pre^^ion),  entonees  abrid  lo  suficiente  para  que  parta  el  Ynjeetor 
loque  se  sabe  euando  el  agua  cesa  de  correr  en  el  desborde. 

Tercero.  Cuando  el  \-apor  esta  bajo  40  Ibs.  de  presión,  el  Ynjectador  se  puede  regular 
parcialmente  cerrando  la  válvula  al  jiic  del  alimentador  á  5  Ibs.  presión. 

Cuarto  Cuando  el  vapor  es  mas  de  90  Ibs.  de  presión,  virad  la  válvula  de  vapor, 
cuatro  ó  cinco  vueltas,  por  el  cual  el  Ynjeetor  puede  trabajar  250  Ibs.  de  presión. 

C^'uinta.     Para  parar  su  (jperaeion  serrad  la  válvula  de  vapor. 
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YNJECTOR 


DE   LOCOMOTORA 


I  suppLY  I  °  I   r3L.'^  L 


PATENTE   DE    MACK'S. 


14 


compañía  nacional  de  tubos 
Ajustes  de  Ribete  de  Patente. 


Estos  Ajustes  están  hechos  del  tamaño  que  se  desee  con  ribetes  projectados  debajo  de 
las  hilos,  al  final,  una  y  media  pulgada  (ó  mas  larga  si  se  desea),  como  se  puede  ver  por  los 
grabados  marcados. 

Estos  flanges  ó  recesos  en  las  puntas  de  los  Ajustes  guia  la  cañería  áser  introducida  en 
el  Ajuste,  haciéndola  imposible  de  cruzar  las  royos  y  cuando  la  cañería  esta  tornillada  junta, 
el  ajuste  no  solamente  cubre  los  hilos  de  la  cañería,  sino  que  se  estiende  ñas  abajo  de  los  royos 
de  la  misma  tomando  haci  asi  toda  la  fuerza  de  los  royos  y  haciendo  que  las  juntas,  cuando 
están  tornilladas  juntas,  rigidas  y  fuertes  como  si  estuvieran  hechas  de  una  sola  cañería. 

Nuestras  tuberías  están  hechas  para  ajustarse  á  estos  Ajustes  de  Patente  y  tiene  una 
linea  index  marcada  puesta  sobre  cada  cañería  y  al  final  del  Ajuste  que  se  encuentra  cuando  se 
tornille  junto.  Este  se  encontrará  que  hace  una  perfecta  y  fuerte  Junta  y  por  su  solidez  se 
sobrepuja  por  cualesquiera  otro  modo  de  cañería  de  coneccion. 

Para  Edificios  y  trabajos  de  puentes.  Pozos  Artesianos,  Cañerías  y  propósitos.  Pneumá- 
ticos este  Ajuste  se  puede  encontrar  invaluabie  jiara  fortalezer  la  cañería. 

Todos  los  Ajustes  de  nuestra  fabrica  están  estampadas  con  nuestra 
contraseña  /^\ 
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Respetuosamente  llamamos  la  atención  a  nuestra 

CAlERIA  D[  PATENTE  IIIOESTRUCTIBLE  EIALATIH, 

Hierro  trabajado  y  machiambrado, 

Usado  estensamente  para 

AGUA,   GAS,  RINGLERAS.   DESAGUEROS, 

y  otros  proposites  comercialas  y  sanitarios. 

DE  TODOS  TAMAÑOS  DE  15  PULGADAS  DIÁMETRO. 


Esta  libre  de  las  serias  objeeeiones  para  el  uso  de  hojadelatasy  cañería  de  plomo 
para  pi'opositos  doiiiestieos,  no  cria  orin  ni  se  corroe  y  é.s  en  consecuencia  mas 
barato,  mas  durable  y  saludable  y  es  especialmente  deseable  para  (las,  Agua,  Urina- 
rios y  cañería  de  desagüe  en  las  casas. 

No  .se  afecta  por  el  calor,  ni  frío,  ácidos  cáusticos  ó  solución  de  pota.sa,  agua 
hirviendo,  salulire  ó  fre.sca. 


Ajustes  do  hierro  Maleable  y  Esmaltados, 

Y  COMPOSICIÓN  ESMALTADA  PARA  HACER  JUNTAS, 
Suplida  á  los  Plomeros  y  Trabajadores  de  Cañerías  de  Vapor. 


Concedidas  por 

ASOCIACIÓN  DE  MECÁNICOS  CARITATIVOS  DE  MASSACHÜSETTS,  1874. 

YNSTITUTO  AMERICANO,  NEW  YORK,  1874. 

EXPOSICIÓN  YNDUSTRIAL,  CINCINNATI,  1871  y  1875. 

MEDALLA  DE  ORO  ESPECIAL,  SAN  FRANCISCO,  1875. 
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TESTIMONIOS. 

PlTTSBURG,   Pa.,  Julio  14,  1875. 
Compañía  Nacional  de  Tuberías: 

Señores — A  petición  de  Vds.  lie  hecho  varios  ensayos  completos,  con  el  objecto  de 
asegurar  la  cualidad  de  su  cañería  de  Patente  Esmaltada,  y  he  encontrado  que  el  esmalte  que 
cubre  el  interior  y  esterior  de  su  cañería  de  hierro  trabajada,  no  esta  en  lo  mas  mínimo 
afectada  por  la  acción  de  alkalies,  ácidos,  sales  de  ninguna  composición,  alcohol,  de  hecho,  ni 
líquidos  que  en  la  practica  son  aptos  á  quedarse  en  la  cañería.  El  esmalte  de  por  si  no 
contiene  sustancias  deleterias  de  ninguna  clase  y  aunque  así  fuere,  no  haria  ninguna  diferen- 
cia pues  ninguna  clase  de  el  se  baria  soluble.  Las  cañerías  asi  esmaltadas  se  adaptan  especial- 
mente para  agua  y  gas.  Suyo  servidor, 

OTTO  WUTH, 

Quiviico  analítico  y  consultivo. 
Sn.  Luis,  Octerbre  26,  1875. 


Sr.  Edward  Walsh, 

Comisionado  del  Departamente  del  Agua. 

Estimado  Señor : — De  acuerdo  con  su  deseo  he  ecsaminado  las  particulas  de  la  pintura 
Esmaltada  y  la  cañería  de  corteza  esmaltada,  que  me  ha  sido  sometida,  dando  los  siguientes 
resultados  : 

1°-  Un  análisis  químico  muy  cuidadoso  prueba  la  ausencia  de  todo  ingrediente  inju- 
rioso é  indíseable. 

2°-  Una  esposicion  por  algunos  días  en  acido  ó  agua  alkalína  no  produce  ningún 
efecto  en  la  cañería  esmaltada.  En  agua  pura  y  acida  no  produce  efecto.  Mucho  vapor  en 
agua  fuerte  alkalína  produce  solamente  una  pequeña  suavidad  y  parte  soluble  en  la  cota 
esmaltada. 

3°-  Cuando  espuesta  por  algunos  días  á  un  calor  de  212  grados  de  Fahrenheít,  la  cota 
esmaltada  no  se  había  resentido  ni  descompuesto  y  después  que  el  mismo  material  habia  estado 
sugeto  á  una  temperatura  de  7  grados  Fahrenheít  (en  una  mezcla  de  fricción)  la  cota  esmaltada 
estaba  firme  y  elástica  y  no  demostró  ninguna  tendencia  de  rajadura  ó  quebradura. 

La  severidad  de  la  prueba  y  la  manera  por  la  cual  la  pintura  esmaltada  la  ha  sostenido, 
me  permite  recomendarla  como  un  articulo  deseable  y  uno  admirablemente  adaptable  al  uso 
que  se  le  destina.  Suyo  Servidor, 

W.  B    POTTEP., 
Profesor  de  Minería  y  Mineralogía. 


Boston,  Decembre  12,  1874. 

Señores: — Eecíentemente  he  hecho  algunas  series  de  pruebas  de  su  cañería  esmaltada, 
con  el  proposito  de  asegurarme  de  su  valor  como  cañería  para  conducir  agua  y  otros  líquidos 
ahora  someto  el  siguiente  resultado  obtenido  : 

Parte  del  e.'imalte  que  cubría  la  cañería  lo  removí  y  lo  sometí  á  un  analises  químico, 
para  determinar  la  ecsístencia  de  sustancias  deleterias  pero  los  resultados  de  este  analises  es 
enteramente  negativo,  no  habiendo  nada  de  esto  por  el  presente.  La  cañería  esta  hecha  de 
hierro  forjado,  cubierto  por  dentro  y  fuera  con  un  esmalte  elástico,  material  que  no  contiene 
ningún  ingrediente  objectable. 

Su  durabilidad  fue  probada,  esponiendo  diferentes  pedazos  de  la  cañeria  a  la  acción 
solvente  de  fuerte,  suave  y  agua  de  mar  alcohólica  y  otros  fluidos,  durante  muchos  días  y 
finalmente  estos  fluidos  se  hirvieron  con  la  cañería  por  varias  horas  en  cada  caso — siendo  el 
objeto  de  esta  hierva  de  obtener  tan  cerca  como  posible  en  un  tiempo  comparativamente  corto, 
el  efecto  producido  en  la  cañeria  por  largo  tiempo  de  uso  Estas  pruebas  han  sido  muy  coia- 
pletas  y  estoy  sorprendido  en  la  durabilidad  y  fuerza  de  ecsístencia  de  la  cubierta  esmaltada 
de  esta  manera.  Noha  fallido  en  ninguna  prueba  con  aguas  naturales  en  mi  laboratorio  y 
ha  resistido  la  acción  de  hervir  fluidos  corrosivos  por  mas  largo  tiempo  que  las  muestras  de 
otras  cañerías  de  agua  en  uso  común. 

Comencé  esta  investigación  con  algunas  dudas  sobre  su  cañeria  esmaltada  pero  las 
pruebas  severas  que  he  empleado  prueba  que  es  de  ningún  efecto  y  posee  gran  durabilidad, 
siendo  estas  las  propriedades  de  mas  importancia  en  las  cañerías  de  agua. 

Servidor,  S.  DANA  HAYES, 

Probista  del  Estado  y  Qidiaico.   Massachusetts. 
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TRANSLATED    BY   DR.    L.    DE    ABRISQUETA. 
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